Fiche projet N° 279

SURELEVATION D'IMMEUBLES

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
GENEVE (CHAMPEL) - GE

-Présentation:

Le projet consistait @ construire deux niveaux supplémentaires sur
trois immeubles au 21-37 crét de champel. La surélévation s'est faite
a une hauteur de 27 m et comprend un niveau attique et un niveau
galerie. Le niveau fini est a 33.0m.

-Contraintes:

Les contraintes principales de ce projet ont donc été de construire a
une grande hauteur, sur des immeubles réalisés il y a une trentaine
d'années, d'avoir peu de place pour l'installation de chantier et de
minimiser au maximum les nuisances pour le voisinage.

Ces contraintes ont conduit a nous orienter vers la construction bois
pour la légéreté qu'elle représente et pour la rapidité de mise en
ceuvre via des éléments préfabriqués. De surcroit, cette solution
répondait aussi au souhait du Maitre d'ouvrage pour une approche
écologique.

Les parkings souterrains qui se trouvent entre les barres d'immeubles
ont du étre renforcés, d'une part pour la mise en conformité avec les
nouvelles normes de poingonnement des dalles, de I'autre part pour la
création des voies de circulation SIS. L'augmentation des charges
nous a conduit & procéder également & un confinement des poteaux
concernés par un tissu armé avec lamelles colées CFK. Des mesures
de protection contre l'incendie ont été aussi appliquées.

-Construire sur de I'ancien:

Ayant trés peu d'informations sur les immeubles existants et la dalle
toiture, nous avons réalisé un systéme statique qui ne sollicite pas la
dalle sur laquelle nous avons construit. Les charges de la surélévation
sont reprises uniquement par les porteurs des étages inférieurs.

-Description de la structure:

Les murs ont une épaisseur de 14 cm et sont préfabriqués en atelier
de maniére a réduire le temps de pose sur chantier. Les dalles sont en
madrier plein d'une épaisseur de 16 cm. La dalle de toiture accueille
des panneaux solaires qui sont posés sur l'isolation. lls sont lestés par
des socles en béton ainsi que par le gravier de finition et de protection.

-Rénovation des fagades:

Avant les travaux de surélévation des immeubles existants, toute la
superficie des fagades en béton brut a di étre traitée et assainie en
raison de la forte dégradation par la carbonatation. Ces travaux ont
consistés a sonder le béton pour délimiter les zones dégradées ou
poreuses et les éliminer par décapage a haute pression ou
mécaniquement jusqu' au dégagement complet des armatures. Les
armatures fortement corrodés ont été sectionnées et remplacées.
Ensuite, il a fallu appliquer un inhibiteur de corrosion pour traiter les
fers et finir par 'application d'un bouche-pore et mortier de réprofilage
qui assure une bonne protection en préservant la liaison avec l'ancien.
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