DETAIL D'UN PANNEAU SANDWICH DE FACADE

-

parement ép. 8.00 cm
isolation ép. 15.0 cm

porteur ép. 14.0 cm

Fiche projet N° 263

EMS PIERRE DE LA FEE

CHEMIN DE L'AVANCHET, 28A
VERNIER- (GE)

-Présentation:

Cet établissement médico-social se situe sur la commune de Vernier
aux Avanchets. D'une capacité de 76 lits, le batiment s'étend sur 6
niveaux (R+5) et un sous-sol. Celui-ci dispose de quelques places de
parking et d'un abri anti-atomique.

-Systéme porteur:

La construction présente un systéme porteur entierement en béton
armé (piliers, murs, dalles, sommiers...). Les fagades sud et nord, en
parties centrales du batiment, sont réalisées avec des éléments
préfabriqués en béton armeé du type "sandwich"(voir détail). Le respect
des normes parasismiques est assuré principalement par un mur
porteur continu du sous-sol a l'attique sur 40m de long, orienté
est-ouest et 3 noyaux d'escaliers-ascenseurs.

-Contraintes principales:

La parcelle a une superficie de 2750 m2, ce qui représente quasiment
I'emprise du terrassement. Le stockage du matériel et des matériaux a
été une difficulté de taille qui a pu étre gérée par une bonne
coordination entre les entreprises et les différents interlocuteurs du
bureau de maitrise d'oeuvre, dont nous faisions parti.

De plus, tenant compte de l'importance et de la compléxité des
installations techniques, le suivi de la coordination des CVSE fut un
travail considérable tant en phase projet qu'en phase exécution
pendant laquelle plusieurs modifications et améliorations nous ont
contraints a créer des nouveaux cheminements a travers la structure
batie.

Le batiment étant implanté a coté d'une école primaire, nous avons di
prendre des mesures pour assurer la sécurité des enfants et prévenir
le vandalisme.

-Développement durable:

En prenant en compte dés la planification du projet le souhait du
maitre d'ouvrage d'intégrer des énergies renouvelables, en dehors de
I'excellente enveloppe thermique du batiment obtenue par l'isolation
complete des fagades, toitures,murs contre terre et radier, nous avons
pu prévoir l'installation de panneaux solaires thermiques pour assurer
la production d'une partie de I'eau chaude sanitaire, donnant ainsi une
utilité & la grande surface de toiture plate disponible.
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